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Ультракомпактная (1RU) платформа U100.
Мультиформатная головная станция, 
получающая ТВ-контент через IP-сети.

Используется как формирующая (центральная), так и как удаленная 
головная станция, получающая через IP сеть входные потоки в 
формате MPEG over IP.
Базовый блок 1HU позволяет установить до 3-х модулей различного 
функционального назначения (RF/PAL/SECAM, QAM, FM и т.д.). 
Поддерживается горячая замена модулей, каждый модуль оснащен  
температурно-управляемым вентилятором.
На борту 2 порта управления  (100 Base-T) и 2 GigE порта (1000 
Base-T) для получения видео-данных.
Управление через WEB интерфейс, поддерживаются протоколы 
HTTP/SNMP (сообщения об ошибках).  
Электропитание ~ 220V или 48V.

Модуль U118 получает по входу потоки MPEG over IP и используется для трансляции в кабельную сеть 8-ми аналого-
вых программ в полосе 47 - 862 МГц B/G, D/K. Декодирование MPEG-2/4, возможность создания бегущей строки, 
интегрирована поддержка протоколов RTP, FEC. Даунскейлинг HD в SD, поддержка компрессии Cabac, ААС, АС-3 
Dolby Digital. Системы цветности: PAL/ SECAM. Аудио: моно, A2 стерео, Nicam. Технология Direct Digital гарантирует 
высочайшие параметры выходного видео сигнала (S/N 65 dB typ).

U118/U118-X  8-ми канальный IPRF/PAL/SECAM конвертор

U124 получает по входу потоки MPEG over IP и используется для трансляции в кабельную сеть 16-ти аналоговых 
программ FM-радио в полосе 87,5 - 108 МГц. Использование технологии Direct Digital гарантирует высочайшие пара-
метры выходного сигнала. Поддерживается статический и динамический RDS (PTY, Radiotext, PS&CT).

U124  16-ти канальный IPFM конвертор

4-х канальные DVB-S/S2-спутниковые приемники / IP стримеры; 4 x DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK) - 4/8 IP Gigabit multicast 
groups. Интерфейсы: 2 х 100 Base-T, 2 х 1000 Base-T Ethernet (RJ-45) - IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, 
HTTP, SNTP, IGMPv3. Инкапсуляция: UDP, UDP+RTP, 1-7 пакетов; 4 x CI (для U144).

U144/U148  4/8-ми канальный DVB-S/S2IP стример

4-х канальные DVB-C/T/T2 приемники / IP стримеры; 4 x DVB-C/T/T2 (QPSK, QAM16...256) - 4/8 IP Gigabit multicast 
groups. Интерфейсы: 2 x 100 Base-T, 2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ-45) - IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, 
HTTP, SNTP, IGMPv3, Инкапсуляция: UDP, UDP+RTP, 1-7 пакетов; 4 x CI (для U164).

U164/U168  4/8-ми канальный DVB-С/T/T2IP стример

64-х потоковый QAM модулятор c MPEG over IP входом (на входе 256 IP multicast группы Gigabit Ethernet, 256 х MPTS 
over IP). На выходе – 64 канала в полосе 47 - 1006 МГц B/G, D/K. Поддержка протоколов RTP, FEC, IGMPv3 PID filtering, 
remapping, static NIT processing.

U159  64-х канальный IPQAM конвертор

4-х канальный конвертор IP в COFDM c MPEG over IP входом (на входе 4 IP multicast группы Gigabit Ethernet). На 
выходе - две пары смежных каналов. Поддержка протоколов RTP, FEC, IGMPv3 PID фильтр, NIT processing.

U174 4-х канальный IPCOFDM конвертор

U160 получает по входу потоки MPEG over IP и используется для трансляции в кабельную сеть два DVB-C/C2 потока 
(с шириной 16MHz, 16 - 4096 QAM, в полосе 47 – 862 MHz), принятых из 2-х IP multicast group Gigabit Ethernet. Поддер-
живаемые протоколы UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC. 

U160  2-х канальный IPDVB-C/C2 конвертор

U194 получает по входу потоки MPEG over IP и используется для дескремблирования (4 слота CI) и трансляции в  
кабельную сеть 4-х IP потоков, принятых из 4-х IP multicast group Gigabit Ethernet. 

U194  4-х канальный IP дескремблер

Модуль позволяет автоматизировать процессы управления и мониторинга ГС U100. Позволяет обслуживать дистан-
ционно до 188 модулей одновременно, проводить диагностику и замену ПО всего активного оборудования ГС, 
обеспечивает автоматическую настройку модулей при их горячей замене.

U100-C  Система управления и резервирования

Базовая платформа U100
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Головная станция I класса
на базе платформы V 16

Многовариантная, гибкая ASI коммутация.

Уникальная технология Direct Digital TM,
обеспечивающая максимальные выходные параметры.

Базовый блок V16

* Основные модули V�серии:

�
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V112V112

DD® Двойной конвертор DVB-S2 в COFDM.
Входы: 2 QPSK,8PSK скорость до 30 Мсимв./сек.
Выходы: 2 QPSK, QAM16, QAM32, QAM64.
MER>36dB при QAM64, 2 каскадируемых
CI-интерфейса (с поддержкой MSD).

V912CI

Базовый блок 7 HU на 8 модулей, 2 температурно-управляемых 
вентилятора, сумматор ВЧ. В комплект входит: блок питания, порт и
кабель для подключения к PC, крепеж для 19" стойки.
Дополнительные возможности: возможность установки до 48 RCA
гнезд или 32 D-sub розеток; возможность установки второго блока 
питания для автоматического резервирования; возможность нали-
чия входов/выходов BNC для ASI модулей; возможность установки
SAT разветвителя (6 переключаемых входов и 16 выходов).

DD®  2-х канальный A/V стерео модулятор. 
Вход: 2 x A/V (15-pin Sub-D), Выход: 2 x 47-862 МГЦ, 
B/G, OIRT D/K, PAL/SECAM, моно, стерео, NICAM, A2. 

DD®  Двойной эфирный конвертер. 
АРУ 45 дБ. Вход: 2 х (BI, BIII, B IV/V). 
Выходы: 2 х 47-862МГц. 

DD® Двойной DVB-S/S2 приемник с PAL RF модулято-
ром. Video S/N=60 dB (тип). Входы: 2xQPSK (950-2150
МГц). Выходы: две несущие на одном интерфейсе 
(2 х 1 RF/PAL (47-862 МГц)); 2 CI-интерфейса; HD в SD 
Downscaling, MPEG4, AAC, WSS, Teletext, VPS.

DD® Двойной DVB-С/Т/T2 приемник с PAL RF модуля-
тором. Выход: две независимые несущие на одном 
интерфейсе (2 х 1 RF/PAL (47-862 МГц)); 
2 CI-интерфейса; HD в SD Downscaling, MPEG4, AAC, 
WSS, Teletext, VPS.

DD® Двойной трансмодулятор DVB-S/S2+2CI �2xQAM 
(64,128, 256), удаление нежелательных сервисов, 
PID-filtering, PCR-correction, NIT-processing. 
Выходы: 2х 47-862 МГц (2 независимых канала); 2 
каскадируемых CI-интерфейса (с поддержкой MSD).

DD® Двойной DVB-С/Т/T2 �QAM (64,128, 256) 
трансмодулятор, удаление нежелательных сервисов, 
PID-filtering, PCR-correction, NIT-processing. 
Выходы: 2 х 47-862 МГц (независимые каналы).

DD® Двойной конвертор QAM в PAL.
Входы: 2 QAM (16, 32, 64, 128, 256).
Выходы: 2 RF PAL/SECAM-L, B/G/D 47-862 МГц
C/Ш >60dB, 2 CI-интерфейса.

* Список модулей  V�серии значительно шире представленного, более подробно ознакомиться с ним Вы сможете 
   на нашем сайте: www.konturm.ru
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V912CI

V311



ASI/IP�шлюзы

U261

U262

DD® Шлюз IPASI для соединения центральной и удаленной ГС по IP. 
Декапсулирует из GigE до 8 ASI потоков (до 16 ASI выходов). 1 ASI порт � 
двунаправленный. Интерфейсы: 1000 Base-T Ethernet (2xRJ-45), DVB- 
ASI (16xBNC). Общий bitrate до 700Mbit/s. Контроль и управление 10/100 
Base-T, протоколы HTTP/WEB, SNMP v2c. Эл.питание ~220 или �-48V.

DD® Шлюз ASIIP для соединения центральной и удаленной ГС по IP. 
Инкапсулирует до 8 ASI потоков в GigE. 1 ASI порт � двунаправленный. 
Интерфейсы: 1000 Base-T Ethernet (2xRJ-45), DVB-ASI (16xBNC). Общий 
bitrate до 700 Mbit/s. Контроль и управление 10/100 Base-T, протоколы 
HTTP/WEB, SNMP v2c. Электропитание ~220 или �-48V.

* Основные модули X-серии:

X-A/V Multinorm twin

X-A/V quad OIRT

X-DTU duo

X-DVB-S2/PAL duo CI

X-DVB-CT2/PAL DUO CI

X-QAM duo 7 S2 CI

Система управления и резервирования головной станцией ASTRO

U953

19 дюймовый блок, позволяющий автоматизировать процессы управле-
ния и мониторинга головными станциями ASTRO. Может обсуживать 
несколько базовых блоков одновременно, позволяет дистанционно 
проводить диагностику и замену программного обеспечения всего 
активного оборудования головной станции, обеспечивает автоматиче-
скую настройку модулей при их горячей замене. 

* Список модулей  X-серии значительно шире представленного, более подробно ознакомиться с ним Вы сможете 
   на нашем сайте: www.konturm.ru

2-х канальный модулятор (PAL B/G, PAL D/K, SECAM). 
Входы: 2xA/V. Выход: 2x(47-862 МГц), Video S/N=60 dB (тип).

4-х канальный модулятор. Входы: 4 x A/V. 
Выход: 4 x (47-862 МГц). Video S/N=60 dB (тип).

DD®  Двойной эфирный конвертер. 
Вход: 2 х 47-862МГц. Выходы: 2 х 47-862МГц. DVB-T/T2 и 
аналоговое эфирное телевидение. АРУ 45 дБ. 

DD® Двойной DVB-S/S2 приемник с PAL/SECAM RF модуля-
тором. Входы: 2xQPSK (950-2150МГц). Выходы: две несущие 
на одном интерфейсе (2 х 1 RF/PAL (47-862 МГц)); 2 
CI-интерфейса; HD в SD Downscaling, MPEG4, AAC, AC3, 
WSS, Teletext, VPS.

DD® Двойной DVB-С/Т/T2+2xCI приемник с PAL/SECAM RF 
модулятором. Выход: две независимые несущие на одном 
интерфейсе (2 х 1 RF/PAL (47-862 МГц)); 2 CI-интерфейса; 
HD в SD Downscaling, MPEG4, AAC, WSS, Teletext, VPS.

DD®  Двойной трансмодулятор DVB-S/S2  QPSK/8PSK�QAM 
(47-862); 2хCI-интерфейса с поддержкой MSD. Входы: 
2xQPSK/8PSK.  Выходы: 2xQAM (16, 32, 64, 128, 256) 47-862 
МГц, MER>45 dB.  Возможна трансмодуляция DVB-S2/HDTV 
в QAM256. Обработка MPEG-потока: data rate adjustment, 
PCR-correction, PID-filtering (удаление до 4-х PID). NIT 
процессинг через X-BC3. 

X-A/V Multinorm twin

X-DVB-S2/PAL duo CI

X-DTU duo

Сплиттеры/сумматоры

U960
Пассивный сплиттер/сумматор для головных станций в корпусе 19”. 
12 или 24 входов, 1 выход, 5-1000 МГц, разъемы F-гнездо, корпус 1RU.

X-QAM duo 7 S2 CI

Россия, г. Москва, ул. Искры, дом 9, корпус 2,


